
 

MŰSZAKI ADATOK 

CRV808 2V+ daruvezérlés - mechanikus 

Max. üzemi nyomás 250 bar 

Max. olamennyiség 80 l/perc 

Max. nyomás a visszatérő ágban 10 bar 

Max. olajhőmérséklet 60° 

Min. olajhőmérséklet -20° 

 

 

Funkciók 

 

1. (1/2"-1/2") Oszlopfordítás 

2. (1/2"-1/2") Kisgém 

3. (1/2"-1/2") Teleszkóp 

4. (1/2"-1/2") Letalpalás 

5. (1/2"-1/2") Letalpalás 

6. (1/2"-1/2") Kanál 

7. (1/2"-1/2") Rotátor 

8. (1/2"-1/2") Fő gém 

 

 

B-oldal 

A-oldal 

Csatlakozók paraméterei 

P (3/4”) Nyomóág 

P2 (3/4”) Alternatív nyomóág 

T (3/4”) Visszatérő ág 

T2 (3/4”) Alternatív visszatérő ág 

MRV FŐ nyomáshatároló 
szelep 

 

 



 

Standard szeleptípus: kettős működésű, négy utas, 3 pozíciós 

 
Szelep működése: visszatérés semleges pozícióba 
 

 
Szelepek gyári beállítása 

Szekció 1 2 3 4 5 6 7 8 

Szelep kettős 
működésű, 
négy utas, 3 
pozíciós 

kettős 
működésű, 
négy utas, 3 
pozíciós 

kettős 
működésű, 
négy utas, 3 
pozíciós 

kettős 
működésű, 
négy utas, 3 
pozíciós 

kettős 
működésű, 
négy utas, 3 
pozíciós 

kettős 
működésű, 
négy utas, 3 
pozíciós 

kettős 
működésű, 
négy utas, 3 
pozíciós 

kettős 
működésű, 
négy utas, 3 
pozíciós 

Szelep 
mű-
kődése 

visszatérés 
semleges 
pozícióba 

visszatérés 
semleges 
pozícióba 

visszatérés 
semleges 
pozícióba 

visszatérés 
semleges 
pozícióba 

visszatérés 
semleges 
pozícióba 

visszatérés 
semleges 
pozícióba 

visszatérés 
semleges 
pozícióba 

visszatérés 
semleges 
pozícióba 

Funkció Oszlopfordítás Második 
gém 

Teleszkóp Kitalpalás Kitalpalás Kanál Rotátor Főgém 

Sokk (-szelep) 

A-oldal 130 BAR 180 BAR 100 BAR     180 BAR 

B-oldal 130 BAR 180      80 BAR 

 

12 hónap garancia 

 

 

Forestdepo Kft. 
H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3. 
tel.: +36-30-430-1033; +36-30-373-5959 
mail: info@forestdepo.net  
web: www.forestdepo.net 
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